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LES PEINTURES YSHIELD

Pourquoi utiliser une peinture de blindage YSHIELD
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La peinture YSHIELD protege face

- Aux rayonnements Haute Fréquence : stations téléphonie mobile (ex: GSM, DCS,
UMTS), stations émettrices TV et radio, radars, télépnes sans fils digitaux (DECT),
les réseaux sans fils (WLAN/FI)...

- Aux champs électrigues de Basse Fréqguence (50 Hz) produits par les installations
électriques classiques non blindées



Pourquoi préférer les peintures YSHIELD aux peintures de  blindages conventionnelles

Avec les peintures YSHIELD, vous choisissez un produit révolutionnaire agst respectueux de
I GAT OEOITTAI AT O8

En effet, les peintures YSHIELD

- Sont garantiessans solvant, sans plastifiant et sans additif toxique

- Possédent un pourcentage de COV extrémement faible et inférieur a la
réglementation

- Sont proposées en phase liquide ou en poudre a dilugrour des facilités de
transport

Par ailleurs, les peintures YSHIELDenpossedent aucune particule de métal (pas de cuivre

notal | AT 6qh AO AGAOCO O1T ENOAI AT O 1A AAOCATTA .NOBA
Ainsi, il n'y a plus de probléme de corrosion dans le tempsi T OAI I ATO 11 OONOG
passées en extérieur donc une bonne garantie dedurabilité de la peinture et donc de la

protection de blindage.
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carbone noir, des additifs et des conservateurs naturels.

Grace a sa structure sans fibres ou mailles, toutes les peintures YSHDIEoffrent une
atténuation quasi constante,sans sens de polarisation particulier , pour des fréquences au
dela de 18 GHz ! Cela signifie: ur@otection parfaite contre les futurs développements

des télécommunications et de l'industrie  dans les fréquence<levées de la bande des giga
hertz.
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Quelle peinture choisir__?

= Peinture HSF 54 :

Acrylique pure, aténuation HF & BF, applicationntérieur /extérieur. La plus homogéene de par

ses qualités : acrylique pure, trés bonne atténuation de 40 dB (99,99%) pour une couchaute
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Ingrédients : Eau, liant pure acrylique, graphite, carbone, additifs, conservateurs.

= Peinture HSF 71 :
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par sa qualité écologique. Idéale pour les personnes allergiques ou chimisensibles. Elle
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Ingrédients : Eau, résine naturelle, graphite, carbone, alcool éthylique, latex naturel,
ammoniaque liquide, additifs, absace de solvantset de conservateurs

= Peinture NSF 34 :

Acrylique pure, atténuation BF & TBFapplication Intérieur/extérieur. Congue pour atténuer

les tres basses fréequencescourant électrique), elle a unetrés bonne atténuation de 40 dB
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Ingrédients : Eau, liant pure acrylique, graphite, carbone, additifs, conservateurs.

= Peinture NSF 21 :

Résine naturelle, atténuation B & TBF, application intdOEAOOA8 01 60O 1 8ET Oi OE/
par sa qualité écologique. Idéale pour les personnes allergiques ou chimisensibles. Elle
O6APDDPI ENOA OO0 O1T A OOOEAAA &ecMEdBg99,9%)hdind OAOE
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Ingrédients : Eau, résine naturelle, graphite, carbone, alcool éthylique, latex naturel,
ammoniaque liquide, additifs, absence de solvants et de conservateurs
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TABLEAU RECAPITULATIE St
PEINTURE HSF54 HSF71 NSF34 NSF21
Protection Haute Haute Basse Basse
Haute fréquence fréquence Trés basse Trés basse
Fréquence fréquence fréquence
Application Int/ext érieur Intérieur Int/ext érieur Intérieur
Atténuation 40dB 35dB 40dB 40dB
Couverture 7.5mz/| 7.5ml/l 15m?/| 15m?/I
5.0m?/l ext. 10m?/| ext.
Liant Acrylique Résine /latex Acrylique Résinenaturelle
Solvant Eau Eau Eau Eau
Ecologie Correct Bon Correct Bon
Conservation 12 mois 3 mois 12 mois 3 mois
1 LITRE %Bnmmnm 0441128t 04 698 04 698mntm 044
5 LITRES 4428 mmmt 045058t 0O43058mnm O4 3058nm 044
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absorbant, il convient de passeun primaire auparavant, comme pour une peinture standard

La température minimumA & ADBD 1 E A A 05d dommA @btes Aed peintures en base
aqueuse Le fchagea respecter est del2 a 24 heures selon les conditiondRendant ce séchage,

il faut veiller a éviter tout coup ou altérationmécaniquequi romprait la couche conductrice.

Recouvrir ensuite par 2 couchesle peinture a fort pouvoir opacifiant.



Mise a la terre :

Suivant la réglementation francaise la mise a la terre demande d'étre effectuée parnu
électricien professionnel. Afin d'assurer un excellente mise a la terre des peintures de blindage,

nous vous conseillons le&kit de connecions ESen combinaison avec le rouleau

de bande de

type EB (intérieur) ou de type LB (extérieur).Toutes les surfaces peintes continues doivent

étre mises a la terre.

Le Kit de connections ESomprend:
Z 51 A Pl ANOA Ao AAEAO AA yguyudmnho AI
E 1t OEO Al AAEAO AO 1t AEAOGEI T AO AA
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o Il est auto-adhésif. Longueur : 10 m, largeur : 2 cm, épaisseur : 0.6 mm.
CeOOAAT AA OAAAT OA DPAOI AO AA | AET OATEO
1T AAT OOAEOi AOAA OT A PAET OOOA 93() %, $
, Il est auto-adhésif. Il est résistant a la déchirure et aux intempéries. Longueur 10 m,
) \;{;’3 largeur 17 mm, épaisseur 0,8 mm, diametre des trous: 5mm.
KIT DE CONNEXION MISE A Plaque, vis, fil 1.00m, fiche 3988t 0O44+#
LA TERRE explicative
ROULEAU MISE A LA TERRI Longueur 10mi 3988t O44#
EB INTERIEUR
ROULEAU MISE A LA TERRI Longueur 10ml 528mn O44#
LB EXTERIEUR



http://www.electropollutions.eu/boutique/fiche_produit.cfm?type=32&ref=kites&code_lg=lg_fr&pag=1&num=5

EXEMPLE
DU BLINDAGES 6 5 . 100! 24 %- %. 4
En AUTRICHE

Projet: Blindage électromagnétique d'un appartem _ent et d'un grenier mansardé
Protection d'un appartement contre les rayonnements de micr@ndes émis par une station
d'antennes de téléphonie mobile et contre les champs électriques d'extrémement basses

fréequences ELF produits par l'installation électrique

Statondd OAT 1 A U POl gEi EOi AA 16ADPDPAOO

Apres le blindage : densité de puissance = 0.2 WW/mz?
i AlTET AACA PAO DPAET OOOA AT OPI i aurlésdetdds) EOA O
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EXEMPLE
DU BLINDAGES$ 6 5.MAISON
En AUTRICHE

Projet: Blindage électromagneétique d'un e maison en Autriche

Protection d'une zone de repos et d'une chambre d'enfant contre les rayonnements de micro
ondesémis par une station dantennes de téléphonie mobile.

Pose de la peinture YSHIELD HF Peinture appliquée sur les 2 cotés de la maison

Mise a la terre de la peinturet rendu parfait avecune peinture blanche

Mesure au mémeendroit aprés blindage

Pose de la peinture appliq uée sur 2 facades y compris combles

Mise a la terre de la peinture Finition blanche Mesure avant/apres blindage



EXEMPLE
DU BLINDAGE$ 6 5 . %PROPRIETE
EnHONGRIE
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Blindage d'appartements groupés en copropriétés.

But du projet : Blindage contre les champs électrigues 50 Hz alternatifs pour toutes les
installations électriques domestiques (pas délindage contre les hautes fréquences

Blindage de la piéce de répartition des coffrets

Blindage de l'installation électrique domestique
adjacente aux chambres d'enfants.



LES TISSUSWISSSHIELD

Pourquoi utiliser des tissus de protection SWISS SHIELD eY SHIELD:

Comme vu précédemment,d peil OOOA 93() %, $ DPAOO o EOAursieE OA
plafonds des pieces a vivre.

Cependant, pour une protection efficace contre une source de rayonnement extérieur, il faudra
également penser a se protéger des champs électrigues magnétiquesqui peuvent rentrer
dans les habitations via les fenétres et les portes.

De méme, pour une protection supplémentaire ou pour une protection contre des
rayonnements intérieurs, 1 peut étre opportun de compléter la protection au droit de certains
lieux ou de réalise des protections concentrées autour ds lits par exemple.

Quelles caractéristiques possedent ¢ es tissus :

#AO OEOOOO ET O1 COAT O AARAO EZEEAOAO 11 OAT1 ENOAO C
tissus obtenus permettent de réaliser des rideax, tentures,voir des baldaquins qui sont a la
fois décoratifs et efficaces pour se protéger desyonnements électranagnétiques

Un baldaquin par exemple fonctionnera comme une cage de Faraday
Ces tissus sont effi@ees sans avoir besoin de mise a la tesr

Principe de ces tisss

| 1 Incrustration d'un filament métaliique |
2 Matériau de base: polyester, cotton, etc.




#AO OEOOOO 110 AAO DPOI POEi 01 O AGAOCOI 1 @RDETT
40db pour les peintures) lls sont soit en polyester, soit en matieresynthétique, soit en coton.
lls sont tous lavables en machine & peuvent étrerepass.

Le tableau page suivante reprend les caractéristiques de chacdes produits.

NEW DAY EVOLUTION NATURELL
LIFE
SWISS SWISS SWISS
Fabricant SHIELD SHIELD SHIELD
Hautement Semi Semi
Transparence Transparent Transparent Transparent
Composition Coton Trévira Coton
(synthétigue)
Conducteur Fil Argent Coucheffil Couche/Fil
Argent argent
Protection
Haute Oul Oul Oul
Fréquence
Atténuation 30dB 30dB 50dB
Application Intérieur Intérieur Intérieur
Largeur 2.60m 2.50m 2.50m




Tissu HFshield - 50dB Naturell Swiss Shield ® Protection - 50dB a - 20dB (10 KHz 4 10 GHz)

[97{: Shield’

= Bio compatible. Il contient peu de métal, évitant ainsi toute éventuelle intoxi cation & une trop forte teneur en
m®t al, | ors de | 6oxydation de ce dernier par | a respiration des poumn

Caractéristiques

= Hypoallergénique extréme

= Antiseptique

= Tres respirant

= Fortement lumineux

= Résistant et peu déchirable

= Manipulation et utilis  ation facile

= Antistatique

= Congu pour les personnes chimico  -sensibles (hypo -allergéniques)
= Matériaux : coton/argent/cuivre

= Longueur standard : 1m (2,5m2), 4m (10 m2?), 20 m (50 m2)
= Largeur: 2.5 m

= Epaisseur : 0.1 mm

= Couleur blanche

= Poids approximatif : 69 g/m?2

= Efficacité d'attén uation :

-Champs électrostatiques : 99% d'atténuation

- Champs électriques, basses fréquences : 99% dbdéatt®nuation

- Hautes fréquences : selon certificat ci  -dessous
Shibekting
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Il répond aux normes militaires de teSISIVA85 ou IEEE 2997

Emissions concernées
= Réseau téléphonique cellulaire GSM/DCS/GPRS/UMTS
= Téléphone sans fil DECT
= Wlan : réseaux privés de communication sans fil
= Wifi
= Bluetooth
= Micro -ondes (Fuites du  four a micro -ondes)
= Emission satellite
= Radar

= > :

LL_Spus-in metallic filoment |

! Hae macral -cg cotton, polyouer ¢ty

Confections possibles

mLa confection de rideaux avec | e tissu permet d $ lmtitds ®frégquences s i gni f i c a
provenant de la téléphonie mobile (antennes relais) tout en laissant pénétrer la lumiére du jour.

mDes cages de faraday sont r @adeintsferrbde esaution faplus efficace pooriaténuer lee
hautes fréquences.

mDes doublures de v°tements de protection cont r e Sdisgedtilideaaitissas fr ®q u e n
de protection pour ses militaires, de m°me que | es techniciens <char
fréquences a coté des antennes émettrices



Tissu HFshield - 30dB NewDayLite Swiss Shield ® Protection - 30dB & - 16dB (10 KHz & 10 GHz)

@/ln_ Shield"

La maille de ce tissu eptus aéré que celle du Tissu HFshi&@dB.

Caractéristiques

= Bio compatible. Il contient peu de métal, évitant ainsi toute éventuelle intoxication a une trop forte teneur en
m®t al, | ors de | 6oxydation de ce dernier par | a respiration des poumn

= Hypoallergénique extréme

= Antiseptique

= Tres respirant

= Fortement lu mineux

= Résistant et peu déchirable

= Manipulation et utilisation facile

= Antistatique

= Congu pour les personnes chimico  -sensibles (hypo -allergéniques)
= Matériaux : coton/argent/cuivre

= Longueur standard : 1m (2,5m2), 4m (10 m2), 20 m (50 m2)
= Largeur: 2.6 m

= Epaisseur : 0.1 mm

= Couleu r blanche

= Poids approximatif : 65 g/m?

= Efficacité d'atténuation :

-Champs électrostatiq  ues : 99% d'atténuation
- Champs électriques, basses fréquences : 99% dbdatt®nuation
- Hautes fréquences : selon certificat ci  -dessous
Shielding
50 — —
Mobile
40 | Phone 99.99 %
30 | 99.9 %
20 99 %
-
1 GSM — 0 %
o - —
06 o8 1 1.9 28 45 55 10



Il répondwux normes militaires de testSWIDL285 ou IEEE 2997

Emissions concernées
= Réseau téléphonique cellulaire GSM/DCS/GPRS/UMTS
= Téléphone sans fil DECT
= Wlan : réseaux privés de communication sans fil
= Wifi
= Bluetooth
= Micro -ondes (Fuites du four & micro -ondes)
= Emission satellite
= Radar
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LL_Spus-in metallic filoment |

2 B makcral -cg cotton, polyouter ot

Confections possibles

mLa confection de rideaux avec | e tissu permet doatt ®rtquences si gni fi ca
provenant de la téléphonie mobile (antennes relais) tout en laissant pénétrer la lumiére du jour.

mDes cages de faraday sont r ®alisabl es afi n ds&ficace pourattéemuerleencei nte fer
hautes fréquences.

mDes doublures de v°tements de protection contre | es hautes fr®quen
deprotecti on pour ses militaires, de m°me que |l es techniciens charg®s ¢
fréquences a coté des antennes émettrices



TISSUS ET REALISATIONS SWISS SHIELD




