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LES PEINTURES YSHIELD 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi utiliser une peinture de blindage YSHIELD  : 

#ÅÔÔÅ ÐÅÉÎÔÕÒÅ ÐÅÒÍÅÔ ÄȭÏÆÆÒÉÒ ÄÅÓ ÓÏÌÕÔÉÏÎÓ ÄÅ ÂÌÉÎÄÁÇÅ ÄÅÓ ÚÏÎÅÓ ÄÅ ÖÉÅ ÑÕÏÔÉÄÉÅÎÎÅȟ ÑÕÅ ÃÅ 
soit à vÏÔÒÅ ÄÏÍÉÃÉÌÅȟ Û ÖÏÔÒÅ ÔÒÁÖÁÉÌ ÏÕ ÄÁÎÓ ÄÅÓ ÌÉÅÕØ ÐÕÂÌÉÃÓ ÐÁÒ ÅØÅÍÐÌÅ ɉÈĖÐÉÔÁÕØȟ ïÃÏÌÅÓȟȣɊȢ 

La peinture YSHIELD protège face : 

- Aux rayonnements Haute Fréquence  : stations téléphonie mobile (ex: GSM, DCS, 
UMTS), stations émettrices TV et radio, radars, téléphones sans fils digitaux (DECT), 
les réseaux sans fils (WLAN/WI-FI)...  
 

- Aux champs électriques  de Basse Fréquence (50 Hz) produits par les installations 
électriques classiques non blindées  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pourquoi préférer les peintures YSHIELD aux peintures de  blindages conventionnelles  : 

 

Avec les peintures YSHIELD, vous choisissez un produit révolutionnaire qui est respectueux de 
ÌȭÅÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔȢ 

 

En effet, les peintures YSHIELD : 

- Sont garanties sans solvant, sans plastifiant  et sans additif toxique  
- Possèdent un pourcentage de COV extrêmement faible  et inférieur à la 

réglementation 
- Sont proposées en phase liquide ou en poudre à diluer pour des facilités de 

transport  

 

Par ailleurs, les peintures YSHIELD ne possèdent aucune particule de métal (pas de cuivre 
notaÍÍÅÎÔɊȟ ÅÔ ÃȭÅÓÔ ÕÎÉÑÕÅÍÅÎÔ ÌÅ ÃÁÒÂÏÎÅ ÑÕȭÅÌÌÅÓ ÃÏÎÔÉÅÎÎÅÎÔ ÑÕÉ ÅÓÔ ÌȭïÌïÍÅÎÔ ÃÏÎÄÕÃÔÅÕÒ. 
Ainsi,  il n'y a plus de problème  de corrosion  dans le temps ÎÏÔÁÍÍÅÎÔ ÌÏÒÓÑÕȭÅÌÌÅÓ ÓÏÎÔ 
passées en extérieur, donc une bonne garantie de durabilité de la peinture et donc de la 
protection de blindage. 

 

,Á ÃÏÍÐÏÓÉÔÉÏÎ ÄÅ ÃÅÓ ÐÅÉÎÔÕÒÅÓ ÃÏÍÐÒÅÎÄ ÄÅ ÌȭÅÁÕȟ ÕÎ ÌÉÁÎÔ ÈÙÄÒÁÕÌÉÑÕÅȟ ÄÕ ÇÒÁÐÈÉÔÅȟ ÄÕ 
carbone noir, des additifs et des conservateurs naturels. 

 

Grâce à sa structure sans fibres ou mailles, toutes les peintures YSHIELD offrent une 
atténuation quasi constante, sans sens de polarisation particulier , pour des fréquences au-
delà de 18 GHz ! Cela signifie: une protection parfaite contre les futurs développements 
des télécommunications et de l'industrie  dans les fréquences élevées de la bande des giga 
hertz. 

 

$ȭÕÎÅ ÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÆÁÃÉÌÅ ÁÕ ÒÏÕÌÅÁÕȟ une seule couche permet une réduction étonnante de 
ÌȭÏÒÄÒÅ ÄÅ τπÄ"ȟ ÓÏÉÔ ω9,99 % des rayonnements de haute fréquence  (Certification par 
ÌȭUniversité des Forces Armées Allemandes Fédérales à Munich). 

 



Quelle peinture choisir  ?       

 

 Peinture HSF 54 :  
Acrylique pure, atténuation HF & BF, application intérieur /extérieur. La plus homogène de par 
ses qualités : acrylique pure, très bonne atténuation de 40 dB (99,99%) pour une couche, haute 
ÒïÓÉÓÔÁÎÃÅ Û ÌȭÅÁÕȟ ÑÕÁÌÉÔï ïÃÏÌÏÇÉÑÕÅ ÓÁÔÉÓÆÁÉÓÁÎÔÅȟ ÂÏÎÎÅ ÁÄÈïÒÅÎÃÅ ÓÕÒ ÌÅÓ ÓÕÒÆÁÃÅÓ 
ÄȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ɉÃÉÍÅÎÔȟ ÐÌÝÔÒÅȟ ÐÁÐÉÅÒ ÐÅÉÎÔȟ ÐÏÌÙÓÔÙÒîÎÅȣɊȢ 
 Ingrédients : Eau, liant pure acrylique, graphite, carbone, additifs, conservateurs.  
 
 
 
 Peinture HSF 71 :  
2ïÓÉÎÅ ÎÁÔÕÒÅÌÌÅȟ ÁÔÔïÎÕÁÔÉÏÎ (& Ǫ "&ȟ ÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÉÎÔïÒÉÅÕÒÅȢ 0ÏÕÒ ÌȭÉÎÔïÒÉÅÕÒ ÄÅÓ ÌÉÅÕØ ÃÌÏÓ ÄÅ 
par sa qualité écologique. Idéale pour les personnes allergiques ou chimico-sensibles. Elle 
ÓȭÁÐÐÌÉÑÕÅ ÓÕÒ ÕÎÅ ÓÕÒÆÁÃÅ ÓîÃÈÅȢ ,ȭÁÔÔïÎÕÁÔÉÏÎ ÅÓÔ ÔÒîÓ Âonne avec 35 dB (99,97%) pour une 
ÃÏÕÃÈÅ ÄȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎȢ  
Ingrédients : Eau, résine naturelle, graphite, carbone, alcool éthylique, latex naturel, 
ammoniaque liquide, additifs, absence de solvants et de conservateurs  
 
 
 
 Peinture NSF 34 : 

Acrylique pure, atténuation BF & TBF, application Intérieur/extérieur. Conçue pour atténuer 
les très basses fréquences (courant électrique), elle a une très bonne atténuation de 40 dB 
ɉωωȟωωϷɊ ÐÏÕÒ ÕÎÅ ÃÏÕÃÈÅȟ ÈÁÕÔÅ ÒïÓÉÓÔÁÎÃÅ Û ÌȭÅÁÕȟ ÑÕÁÌÉÔï ïÃÏÌÏÇÉÑÕÅ ÓÁÔÉÓÆÁÉÓÁÎÔÅȟ ÂÏnne 
ÁÄÈïÒÅÎÃÅ ÓÕÒ ÌÅÓ ÓÕÒÆÁÃÅÓ ÄȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ɉÃÉÍÅÎÔȟ ÐÌÝÔÒÅȟ ÐÁÐÉÅÒ ÐÅÉÎÔȟ ÐÏÌÙÓÔÙÒîÎÅȣɊ. 
Ingrédients : Eau, liant pure acrylique, graphite, carbone, additifs, conservateurs.  
 
 
 
 Peinture NSF 21 : 

Résine naturelle, atténuation BF & TBF, application intéÒÉÅÕÒÅȢ 0ÏÕÒ ÌȭÉÎÔïÒÉÅÕÒ ÄÅÓ ÌÉÅÕØ ÃÌÏÓ ÄÅ 
par sa qualité écologique. Idéale pour les personnes allergiques ou chimico-sensibles. Elle 
ÓȭÁÐÐÌÉÑÕÅ ÓÕÒ ÕÎÅ ÓÕÒÆÁÃÅ ÓîÃÈÅȢ ,ȭÁÔÔïÎÕÁÔÉÏÎ ÅÓÔ ÔÒîÓ ÂÏÎÎÅ avec 40 dB (99,99%) pour une 
ÃÏÕÃÈÅ ÄȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎȢ  
Ingrédients : Eau, résine naturelle, graphite, carbone, alcool éthylique, latex naturel, 
ammoniaque liquide, additifs, absence de solvants et de conservateurs  
 
 
 

 



 
 

TABLEAU RECAPITULATIF :                                                          
 
 
 
 

 
PEINTURE 

 
HSF54 

 
HSF71 

 
NSF34 

 
NSF21 

Protection  
Haute 

Fréquence 

Haute 
fréquence 

Haute 
fréquence 

Basse 
Très basse 
fréquence 

Basse 
Très basse 
fréquence 

Application  Int/ext érieur Intérieur  Int/ext érieur Intérieur  
Atténuation  40dB 35dB 40dB 40dB 
Couverture  

 
7.5m²/l  

5.0m²/l ext.  
7.5m/l  15m²/l  

10m²/l ext.  
15m²/l  

Liant  Acrylique Résine /latex Acrylique Résine naturelle 
Solvant  Eau Eau Eau Eau 
Ecologie Correct Bon Correct Bon 

Conservation  12 mois 3 mois 12 mois 3 mois 
 

1 LITRE 
 

 
95.ππ Ό44# 

 

 
112Ȣππ Ό44# 

 
69Ȣππ Ό44# 

 
69Ȣππ Ό44# 

 
5 LITRES 

 

 
442Ȣππ Ό44# 

 

 
505Ȣππ Ό44# 

 
305Ȣππ Ό44# 

 
305Ȣππ Ό44# 

 
 
 

 

-ÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ : 

,Á ÐÅÉÎÔÕÒÅ 93()%,$ ÐÅÕÔ ðÔÒÅ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÓÕÒ ÔÏÕÔ ÔÙÐÅ ÄÅ ÓÕÐÐÏÒÔȢ 3É ÌÅ ÓÕÐÐÏÒÔ ÅÓÔ ÔÒÏÐ 
absorbant, il convient de passer un primaire auparavant, comme pour une peinture standard. 
La température minimum ÄȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ ÅÓÔ ÄÅ 5°C comme toutes les peintures en base 
aqueuse. Le séchage à respecter est de 12 à 24 heures selon les conditions. Pendant ce séchage, 
il faut veiller à éviter tout coup ou altération mécanique qui romprait la couche conductrice.  

Recouvrir ensuite par 2 couches de peinture à fort pouvoir opacifiant. 

 

 



Mise à la terre  : 

Suivant la réglementation française, la mise à la terre demande d'être effectuée par un 
électricien professionnel. Afin d'assurer un excellente mise à la terre des peintures de blindage, 
nous vous conseillons le kit de connections ES en combinaison avec le rouleau de bande de 
type EB (intérieur) ou de type LB (extérieur). Toutes les surfaces peintes continues doivent 
être mises à la terre.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

KIT DE CONNEXION MISE A 
LA TERRE 

Plaque, vis, fil 1.00m, fiche 
explicative 

39Ȣππ Ό44# 

ROULEAU MISE A LA TERRE 
EB INTERIEUR 

Longueur 10ml 39Ȣππ Ό44# 

ROULEAU MISE A LA TERRE 
LB EXTERIEUR 

Longueur 10ml 52Ȣππ Ό44# 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Kit de connections ES comprend : 
Ɇ 5ÎÅ ÐÌÁÑÕÅ ÄͻÁÃÉÅÒ ÄÅ ψØψØπȟσ ÃÍ ÄÏÎÔ ÌÁ ÆÁÃÅ ÁÒÒÉîÒÅ ÅÓÔ ÃÏÎÄÕÃÔÒÉÃÅ 
Ɇ τ ÖÉÓ ÅÎ ÁÃÉÅÒ ÅÔ τ ÃÈÅÖÉÌÌÅÓ ÄÅ Ĝ φ ÍÍ  
Ɇ ς ĞÉÌÌÅÔÓ ÄÅ ςȟυ ÍÍό ÄÅ ÄÉÁÍîÔÒÅ 
Ɇ ρ Í ÄÅ ÃÝÂÌÅ ÅÎ ÃÕÉÖÒÅ ÄÅ Ĝ ςȟυ ÍÍό 
Ɇ Ɇ 5ÎÅ ÄÅÓÃÒÉÐÔÉÏÎ ÄïÔÁÉÌÌïÅ ÄÅ ÌͻÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ɉÅÎ ÉÍÁÇÅs)  

 

#Å ÒÕÂÁÎ ÄÅ ÒÁÃÃÏÒÄ ÐÅÒÍÅÔ ÄÅ ÍÁÉÎÔÅÎÉÒ ÕÎÅ ÂÏÎÎÅ ÃÏÎÄÕÃÔÉÖÉÔï ÅÎ ÉÎÔïÒÉÅÕÒ ÄȭÕÎ 
ÌÏÃÁÌ ÔÒÁÉÔï ÁÖÅÃ ÕÎÅ ÐÅÉÎÔÕÒÅ 93()%,$ȟ ÅÔ ÃÅ ÍÁÌÇÒï ÄȭïÖÅÎÔÕÅÌÌÅÓ ÆÉÓÓÕÒÅÓ ÄÁÎÓ ÌÅ ÍÕÒȢ 
Il est auto-adhésif. Longueur : 10 m, largeur : 2 cm, épaisseur : 0.6 mm. 

  
 

Ce ÒÕÂÁÎ ÄÅ ÒÁÃÃÏÒÄ ÐÅÒÍÅÔ ÄÅ ÍÁÉÎÔÅÎÉÒ ÕÎÅ ÂÏÎÎÅ ÃÏÎÄÕÃÔÉÖÉÔï ÅÎ ÅØÔïÒÉÅÕÒ ÄȭÕÎ 
ÌÏÃÁÌ ÔÒÁÉÔï ÁÖÅÃ ÕÎÅ ÐÅÉÎÔÕÒÅ 93()%,$ȟ ÅÔ ÃÅ ÍÁÌÇÒï ÄȭïÖÅÎÔÕÅÌÌÅÓ ÆÉÓÓÕÒÅÓ ÄÁÎÓ ÌÅ ÍÕÒȢ 
Il est auto-adhésif. Il est résistant à la déchirure et aux intempéries. Longueur 10 m, 
largeur 17 mm, épaisseur 0,8 mm, diamètre des trous: 5mm.  

 

 

http://www.electropollutions.eu/boutique/fiche_produit.cfm?type=32&ref=kites&code_lg=lg_fr&pag=1&num=5


 
 

EXEMPLE 
DU BLINDAGE $ȭ5. !00!24%-%.4 

En AUTRICHE 
 
 
Projet: Blindage électromagnétique d'un appartem ent et d'un grenier mansardé  
Protection d'un appartement contre les rayonnements de micro-ondes émis par une station 
d'antennes de téléphonie mobile et contre les champs électriques d'extrêmement basses 
fréquences ELF produits par l'installation électrique 
 
 

Station d'aÎÔÅÎÎÅ Û ÐÒÏØÉÍÉÔï ÄÅ ÌȭÁÐÐÁÒÔÅÍÅÎÔ 
 

           
 

Avant le blindage : densité de puissance = 158.7 WW/m²  
 
 

    
 

 
Après le blindage : densité de puissance = 0.2 WW/m²  

ɉÂÌÉÎÄÁÇÅ ÐÁÒ ÐÅÉÎÔÕÒÅ ÃÏÕÐÌï Û ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÒÉÄÅÁÕØ ÄÅ ÐÒÏÔÅÃÔÉÏÎ Ðour les fenêtres) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

EXEMPLE 
DU BLINDAGE $ȭ5.E MAISON 

En AUTRICHE 
 
 
Projet: Blindage électromagnétique d'un e maison en Autriche  
Protection d'une zone de repos et d'une chambre d'enfant contre les rayonnements de micro-
ondes émis par une station d'antennes de téléphonie mobile. 
Pose de la peinture YSHIELD HF Peinture appliquée sur les 2 cotés de la maison 
Mise à la terre de la peinture + rendu parfait avec une peinture blanche 
Mesure au même endroit après blindage 
 
 
 

  

Pose de la peinture   appliq uée sur 2 façades y compris combles  

 

 

    

Mise à la terre de la peinture          Finition blanche                   Mesure avant/après blindage 

 

 

 

 



 

 
EXEMPLE 

DU BLINDAGE $ȭ5.% #/-PROPRIETE 
En HONGRIE 

 
 
 
0ÒÏÊÅÔȡ "ÌÉÎÄÁÇÅ ÄȭÕÎ ÇÒÏÕÐÅ ÄȭÁÐÐÁÒÔÅÍÅÎÔÓ ÅÎ (Ïngrie  
Blindage d'appartements groupés en copropriétés. 
But du projet : Blindage contre les champs électriques 50 Hz alternatifs pour toutes les 
installations électriques domestiques (pas de blindage contre les hautes fréquences) 

 

 

 

             

Blindage de la pièce de répartition des coffrets    Blindage de l'installation électrique domestique 
adjacente aux chambres d'enfants. 



 
LES TISSUS SWISS SHIELD 

 
 

 
 
 

Pourquoi utiliser des tissus de protection SWISS SHIELD et Y SHIELD : 

Comme vu précédemment, la peiÎÔÕÒÅ 93()%,$ ÐÅÕÔ ðÔÒÅ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÓÕÒ les murs et 
plafonds des pièces à vivre.  

Cependant, pour une protection efficace contre une source de rayonnement extérieur, il faudra 
également penser à se protéger des champs électriques et magnétiques qui peuvent rentrer 
dans les habitations via les fenêtres et les portes. 

De même, pour une protection supplémentaire ou pour une protection contre des 
rayonnements intérieurs, il peut être opportun de compléter la protection au droit de certains 
lieux ou de réaliser des protections concentrées autour des lits par exemple.  

 

 

Quelles caractéristiques possèdent c es tissus : 

#ÅÓ ÔÉÓÓÕÓ ÉÎÔîÇÒÅÎÔ ÄÅÓ ÆÉÂÒÅÓ ÍïÔÁÌÌÉÑÕÅÓ ÔÉÓÓïÅÓ ÁÕØ ÆÉÂÒÅÓ ÃÌÁÓÓÉÑÕÅÓȢ $ȭÕÎ ÁÓÐÅÃÔ ÂÌÁÎÃȟ ÌÅÓ 
tissus obtenus permettent de réaliser des rideaux, tentures, voir des baldaquins qui sont à la 
fois décoratifs et efficaces pour se protéger des rayonnements électromagnétiques. 

Un baldaquin par exemple fonctionnera comme une cage de Faraday. 
Ces tissus sont efficaces sans avoir besoin de mise à la terre. 

Principe de ces tissus 

 

 

 



 

#ÅÓ ÔÉÓÓÕÓ ÏÎÔ ÄÅÓ ÐÒÏÐÒÉïÔïÓ ÄȭÁÔÔïÎÕÁÔÉÏÎ ÖÁÒÉÁÎÔ ÄÅ ςπ Û τπÄ" Û ρÇÈÚ ɉÐÏÕÒ ÍïÍÏÉre 35 à 
40db pour les peintures).  Ils sont soit en polyester, soit en matière synthétique, soit en coton. 
Ils sont tous lavables en machine et peuvent être repassé.  

Le tableau page suivante reprend les caractéristiques de chacun des produits. 

 

  
NEW DAY 

LIFE 

 
EVOLUTION 

 
NATURELL 

 
Fabricant 

 

SWISS 
SHIELD 

SWISS 
SHIELD 

SWISS 
SHIELD 

 
Transparence 

 

Hautement 
Transparent 

Semi 
Transparent 

Semi 
Transparent 

 
Composition 

 

 
Coton 

 
Trévira 

(synthétique) 

 
Coton 

 
Conducteur 
 

 
Fil Argent 

 
Couche/fil 

Argent 

 
Couche/Fil 

argent 
Protection  
Haute 
Fréquence 

 
OUI 

 
OUI 

 
OUI 

 
Atténuation 

 

 
30dB 

 
30dB 

 
50dB 

 
Application 

 

 
Intérieur  

 
Intérieur  

 
Intérieur  

 
Largeur 

 

 
2.60m 

 
2.50m 

 
2.50m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

           
 

  

   
 

Caractéristiques  

 Bio compatible. Il contient peu de métal, évitant ainsi toute éventuelle intoxi cation à une trop forte teneur en 
m®tal, lors de lôoxydation de ce dernier par la respiration des poumons une fois le corps dans la cage de faraday  

 Hypoallergénique extrême  

 Antiseptique  

 Très respirant  

 Fortement lumineux  

 Résistant et peu déchirable  

 Manipulation et utilis ation facile  

 Antistatique  

 Conçu pour les personnes chimico -sensibles (hypo -allergéniques)  

 Matériaux : coton/argent/cuivre  

 Longueur standard : 1m (2,5m²), 4m (10 m²), 20 m (50 m²)  

 Largeur : 2.5 m  

 Epaisseur : 0.1 mm  

 Couleur blanche  

 Poids approximatif : 69 g/m²  

 Efficacité d'attén uation :  

 

-Champs électrostatiques :    99% d'atténuation  

-  Champs électriques, basses fréquences :   99% dôatt®nuation 
-  Hautes fréquences :     selon certificat ci -dessous  

 
 

 



Il répond aux normes militaires de tests MIL-STD 285 ou IEEE 299-1997 
 

Émissions concernées  

 Réseau téléphonique cellulaire GSM/DCS/GPRS/UMTS  

 Téléphone sans fil DECT  

 Wlan : réseaux privés de communication sans fil  

 Wifi  

 Bluetooth  

 Micro -ondes (Fuites du  four à micro -ondes)  

 Emission satellite  

 Radar  

  

 
 

Confections possibles  
 

 La confection de rideaux avec le tissu permet dôatt®nuer significativement la p®n®tration des hautes - fréquences 

provenant de la téléphonie mobile (antennes relais) tout en laissant pénétrer la lumière du jour.  

  

 Des cages de faraday sont r®alisables afin dôavoir une enceinte fermée, solution la plus efficace pour atténuer les 
hautes fréquences.  

  

 Des doublures de v°tements de protection contre les hautes fr®quences. A ce titre, lôarm®e Suisse utilise ce tissu 

de protection pour ses militaires, de m°me que les techniciens charg®s de faire des mesures dô®missions de hautes 
fréquences à coté des antennes émettrices  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           
 

  

   

La maille de ce tissu est plus aéré que celle du Tissu HFshieldï50dB. 
 

Caractéristiques  

 Bio compatible. Il contient peu de métal, évitant ainsi toute éventuelle intoxication à une trop forte teneur en  
m®tal, lors de lôoxydation de ce dernier par la respiration des poumons une fois le corps dans la cage de faraday  

 Hypoallergénique extrême  

 Antiseptique  

 Très respirant  

 Fortement lu mineux  

 Résistant et peu déchirable  

 Manipulation et utilisation facile  

 Antistatique  

 Conçu pour les personnes chimico -sensibles (hypo -allergéniques)  

 Matériaux : coton/argent/cuivre  

 Longueur standard : 1m (2,5m²), 4m (10 m²), 20 m (50 m²)  

 Largeur : 2.6 m  

 Epaisseur : 0.1 mm  

 Couleu r blanche  

 Poids approximatif : 65 g/m²  

 Efficacité d'atténuation :  
-  

-Champs électrostatiq ues :    99% d'atténuation  
-  Champs électriques, basses fréquences :   99% dôatt®nuation 

-  Hautes fréquences :     selon certificat ci -dessous  

 
 

 



Il répond aux normes militaires de tests MIL-STD 285 ou IEEE 299-1997 
 

Émissions concernées  

 Réseau téléphonique cellulaire GSM/DCS/GPRS/UMTS  

 Téléphone sans fil DECT  

 Wlan : réseaux privés de communication sans fil  

 Wifi  

 Bluetooth  

 Micro -ondes (Fuites du four à micro -ondes)  

 Emission satellite  

 Radar  

  

 

Confections possibles  
 

 La confection de rideaux avec le tissu permet dôatt®nuer significativement la p®n®tration des hautes-fréquences 
provenant de la téléphonie mobile (antennes relais) tout en laissant pénétrer la lumière du jour.  

 

 Des cages de faraday sont r®alisables afin dôavoir une enceinte ferm®e, solution la plus efficace pour atténuer les 
hautes fréquences.  

 

 Des doublures de v°tements de protection contre les hautes fr®quences. A ce titre, lôarm®e Suisse utilise ce tissu 

de protec tion pour ses militaires, de m°me que les techniciens charg®s de faire des mesures dô®missions de hautes 

fréquences à coté des antennes émettrices  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TISSUS ET REALISATIONS SWISS SHIELD 

 

 

 

 

 

 


